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Prescrire des travaux de peinture 
dans un devis de construction



Objectifs
1. Identifier les 3 étapesdu processusde recommandationde produit

2. Identifier les 5 types de surfaces et leurpropriétésrespectives

3. Identifier les facteursayantun impact sur la performance de la peinture

4.Identifier les élémentqui doiventfigurer au devis

5. Identifier quelquesclauses à inclureà vosdevis

Prescrire des travaux de peinture 
dans un devis de construction



Processus de 

recommandation
UTILISATION ENVIRONNEMENTSURFACE

Projet

CLIENT

TECHNOLOGIE QUALITÉ COULEUR FINI

Conseiller

Produits

PRODUITS OUTILS MÉTHODES

Recommandation

ETAPE1 - PROJET

Obtenirla bonne information sur le 

projet

(Donnéesnon-negociables)

ETAPE2 - PRODUIT

Sôenqu®rir des pr®f®rences du client et 

des exigences du projet

(Données négociables)

ETAPE3 ïRECOMMANDATION 

Faire la recommandationde solution de 

préparationet de finition



Processus de 

recommandation

ÅUtilisation

ÅSurface

ÅEnvironnement



PROJET ïUtilisation

PAREMENT?

MEUBLE?

SALLEDESÉJOUR

MURS& PLAFONDS?
CUISINE?

BALCON?

PLANCHER?

CHAMBRE?



PROJET ïUtilisation

TRAFFICPIÉTONNIERINTENSE?

ENTRETIEN? PRODUITSCHIMIQUES?

ANTIDÉRAPANT?

PLANCHER?

VÉHICULESLOURDS?

TRAFFICPIÉTONNIERLÉGER?
VÉHICULESLÉGERS?

ÉVITERLASURSPÉCIFICATION!



Processus de 

recommandation

ÅUtilisation

ÅSurface

ÅEnvironnement


